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Installationsanvisning
Assembly instruction
Montageanleitung

RNT
Rsk nr 480 56 48

Utbytesinsats
Replacement insert

Ersatz-Einsätze

4 8224 01

091009 rev. 05

1 Demontera befintlig
Remove existing
Vorhandenes ausbauen

– AGA/TP-koppel 1970-88
 2-rörssystem, märkning blå tejp.
– AGA/TP manifold 1970-88
 2-pipe system, blue tape marking.
– AGA/TP Ventilgarnitur 1970-88
 2-Rohrsystem, Markierung blauer Klebestreifen.

2

MRNT
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Monteringsverktyg som behövs
Necessary assembling tool
Notwendiges Montagewerkzeug MRNT  Rsk 480 56 50
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Förinställning, sida 2.
Pre settings, page 2
Voreinstellung, seite 2.
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Nollställ
Turn to zero
Nullstellung
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Ställ in Kvs enligt diagram
Set Kvs according to diagram
Kvs-Einstellung gemäss Diagramm

Förinställning, Pre settings, Voreinstellung
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Öppningsvarv
Turns open
Öffnungsumdrehungen

Öppningsvarv
Turns open
Öffnungsumdrehungen

Kv2°K

Vi rekommenderar ett tryckfall på 5-10 kPa.               We recommend a pressure drop of 5-10 kPa. 
Wir empfehlen einen Drückfall von 5 bis 10 kPa.

FN Rsk 480 56 58

7
Dra i botten 
försiktigt
Tighten firmly gentle
Fest einschrauben 
vorsichtig

FV3 Rsk 480 56 57

Ställ in Kv
Set Kv
Einstellung Kv
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